
Via Capitano Alessio 7,
36027 Rosà (VI)

SCHEDA TECNICA DEL TEATRO MONTEGRAPPA 
Il Teatro Montegrappa di Rosà è dotato di:

- Impianto Audio completo gestito dal palco dietro le quinte composto da: 4x Satelliti Martin 
Audio BlacklineX X12 (2 per la platea e 2 per la galleria), 2x Subwoofer Martin Audio 
BlacklineX X118 sotto il palco, eventualmente disponibili anche 2x Martin Audio BlacklineX 
X8. 

- 1x Mixer Soundcraft Spirit Folio Racpac e 1x Behringer Xr18 Air posti sul palco dietro le quinte. 
- Disponibili eventualmente 1x Mixer Phonic MM1705. 
- 1x Videoproiettore con ingressi VGA, HDMI, Type-C, DisplayPort, gestito dal palco dietro le 

quinte e dalla galleria. Risoluzione nativa 2K con fonte luminosa laser da 5000 lumen.
- 4x Radio Microfoni t.bone Free Solo. 
- 1x Mixer Luci Behringer Eurolight LC2412 con memorie e 2 scene separate, 1x Mixer  

Luci Showtec sc 2412 con memorie e 2 scene separate, 1x Mixer Luci Chamsys QuickQ  
20 con 2 universi DMX. 

- Presa Compagnie da 63 A (3 fasi +N +T) potenza 20 kw. 
- 10x Fari PC da 1000 Watt cadauno. 
- 6x Fari Par 64 da 1000 Watt cadauno. 
- Americana motorizzata su platea con 8 canali con rinvii a frusta  

vicino a 3 Dimmer 10A (6ch) posti sul palco. Primi 2 canali americana sdoppiati con il  
primo utilizzato per alimentare 4 Fari Motorizzati Pro Lights Diamond 19CC (15ch). 

- Americana Motorizzata sul palco con 8 canali. 
- 2x Americane manuali con 6 canali cadauna dietro la precedente. 
- 2x Scalette di collegamento palco-platea. 
- Misure del palco: 12m x 6m inclinato di 5°. 
 
N.B.: per ulteriori chiarimenti telefonare: Audio: Marco - 348 604 6386

 Luci: Davide - 345 433 6315

Distinti saluti dai volontari del
Circolo Culturale
“Amici del Teatro Montegrappa”  


